Réalisation d’un extrait de carte topographique au 1/25 000, au format A2

Préambule :

L’objectif est de savoir créer proprement une planche A2, à l’échelle du 1/25 000.

Plusieurs méthodes sont évidemment possibles. Celle-ci privilégie la manipulation de fichiers au format image via un logiciel open source gratuit (Gimp), disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de logiciels (01net.com, clubic.com, etc…). Tout autre logiciel performant de retouche image (par exemple Adobe Photoshop) peut évidemment remplir les mêmes fonctions.
Par ailleurs, un utilisateur régulier de SIG usuels, que ceux-ci soient des logiciels propriétaires (ArcGis, Mapinfo, …) ou open source (Qgis), pourra également constituer relativement facilement une telle planche A2 à l’échelle 1/25000. L’assemblage se fait alors d’autant plus facilement que les images IGN sont géoréférencées. Cependant, il a paru préférable de développer ici la méthode la plus générale et accessible à tous, quand bien même ce n’est ni la plus rapide ni la plus habile. Avec un peu de pratique, le total des opérations à réaliser n’excède pas 30 minutes.
Recueil des données sources :

Une licence recherche & enseignement (nécessité d’un contrat avec l’IGN pour chaque établissement intéressé) permet de télécharger directement et gratuitement certaines couches numériques sur le site de l’IGN, notamment le SCAN25 :

http://professionnels.ign.fr/scan25
Le SCAN 25 correspond aux fonds scannés des cartes IGN TOP25 (échelle : 1/ 25 000). Les fichiers téléchargeables sont au format TIFF ou ECW, en projection Lambert 93 (pour la métropole), et deux modes de sélection sont possibles, par communes ou directement par dalles via la carte.

Pour plus d’informations sur le contenu des dalles SCAN25, notamment sur leur qualité géométrique et les éventuelles discontinuités sémantiques (ex : 2 versions de légendes sur deux dalles contigües), il est utile de consulter le document d’accompagnement fourni par l’IGN qui décrit le contenu des images proposées : http://professionnels.ign.fr/sites/default/files/DC_SCAN25_3.2.pdf
Chaque dalle est parfaitement carrée et équivalente en surface, couvrant une zone de 10 * 10 km (100 km2).
Les dimensions du format A2 étant  59.4 cm * 42 cm, la zone correspondante à l’échelle  1/25 000  (1cm = 250 m)  représente   14,85 km * 10,5 km, soit 155.9 km2 (Attention : valeurs maxi sans aucune marge)

· Selon la zone que l’on souhaite couvrir au format A2, au moins 4 dalles contigües sont donc nécessaires (20 km * 20 km = 400 km2)
Création d’une planche A2  avec GIMP (ici version 2.8) :
Chaque dalle initiale au format TIFF a pour dimensions :  141.11 cm * 141.11 cm (4000*4000 pixels)
1. Fichier ( nouvelle image, la dimensionner à 4000*4000 pixels et valider, lui donner un nom, au format .xcf de GIMP par exemple
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2. Fichier ( Ouvrir en tant que calques  (ouvrir la 1ère image, de préférence celle de la zone supérieure gauche = nord ouest, pour éviter d’avoir à spécifier un décalage ensuite, cf. copie d’écran du point 3)
3. Image ( Taille du canevas

D’un canevas initial de 4000*4000 (pixels), le modifier vers un canevas de 8100*8100, par exemple, pour pouvoir ensuite accueillir les 3 images/calques supplémentaires, et valider avec la touche redimensionner.
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4. Ouvrir en tant que calques les 3 autres images, puis les placer grossièrement (façon puzzle) avec la touche outil de déplacement [image: image3.jpg]
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5. Zoomer ensuite (jusque 300%) sur des zones de jonction entre dalles pour les « recoller » très précisément (en s’appuyant par exemple sur le réseau viaire, les toponymes etc…)
· sélectionner le calque à déplacer (Fenêtres ( Calques – Brosses)
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· basculer sur l’outil de déplacement, et ensuite utiliser par exemple les flèches du clavier pour déplacer pixel par pixel le calque (plus précis que le déplacement à la souris), à reproduire pour chaque calque
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Il n’y a aucune zone de recouvrement entre les différentes dalles ( les jonctions peuvent donc être parfaites

6. Image ( Aplatir l’image
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7. Reste ensuite à ne sélectionner qu’une partie de cette image, pour la faire correspondre à un format A2 au 1/25000. La première étape consiste à opérer dans l’image la sélection de la future zone à imprimer.
Au vu des paramètres de l’image, la zone A2 résultante (couvrant une étendue terrain de 14,85 km * 10,5 km) correspond à un rectangle de 209,55 cm * 148,17 cm  (simple règle de 3) ou à une fenêtre 5940 * 4200 pixels (ou 4200 * 5940).
Il suffit de se placer à l’origine de son choix et ensuite d’étendre son rectangle de sélection. Avec la sélection rectangulaire, on peut très précisément au pixel près obtenir son rectangle de 5940*4200 pixels (en tapant à la main ces valeurs dans les paramètres taille de la sélection rectangulaire).
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8. Edition ( Copier, puis Edition ( coller comme nouvelle image et lui donner un nom (fichier ( enregistrer)
 Attention : le choix de ces valeurs amène à occuper tout l’espace du futur A2, sans définir de marges. Il faut donc s’attendre à ce que l’image résultante soit très légèrement rognée sur les 4 bords (veiller à ce qu’aucune information très importante ne se trouve en bordure d ’image). 

9. Reste ensuite à redimensionner l’image (sans la reéchantillonner = en conservant le nombre de pixels) pour en faire un A2 : Image ( taille de l’impression (le nombre de pixels / pouce passe alors de 72 à 254)
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10. Exporter au format PDF
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Ce mode d’emploi a été établi par Luc Merchez, MCF en Géographie à l’ENS-Lyon (mise à jour Juillet 2013)
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